
G.P.S. (Global Positioning system)

Manuel Utilisateur
GPS Navirad Elite: Avertiseur radars fixes et mobiles





2. Configuration

Bouton “SPEED” “Mise en/hors service du
limiteur de vitesse”: L'utilisateur peut, à tout
moment, activer la fonction limiteur de vitesse
en pressant le bouton “SPEED”. La vitesse réelle
du véhicule à cet instant devient le seuil d’alerte
du limiteur de vitesse (90Km/h par exemple).
Une nouvelle pression alors que le véhicule roule
à une allure différente établis un nouveau seuil
(115Km/h par exemple). Une pression longue,
jusqu’au signal sonore, annule la fonction
limiteur de vitesse.

Bouton « SPEED » (limiteur de vitesse) :
Une pression courte sur ce bouton permet
de sauvegarder un seuil de vitesse.
Une pression longue permet de l’effacer.

Bouton « ENTER » :
Une pression sur ce bouton permet
de sauvegarder la position géographique courante
et le sens de déplacement du véhicule.
(Le logiciel utilisateur permet facilement de
visualiser, d’exporter et de sauvegarder ces
données )

3 Leds lumineuses d’alerte :
Alertes Rouges : Radars Fixes
Alertes Oranges : Radars Mobiles

Bouton “ENTER” “Mémoire Ajout/Suppression”:
L'utilisateur peut saisir ses propres coordonnées
de zones à risques.
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